NORGIES

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIA
Nr. GKF/N/2013
1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas NORGIPS DF-EN 520

2. Rasies, partijos ar serijos numeris, ar koks nors kitas elementas, suteikiantis galimybe identifikuoti statybinj

produkta, reikalaujamas pagal 11 straipsnio 4 dalj:
Gaminio numeris bei gamybos data pateikta forma DD.MM.YY

3. Gamintojo numatytas naudojimas ar statybinio produkto naudojimas pagal taikoma darnigja technine

specifikacija:
Statybiné gipso kartono ploksteé skirta naudoti pastaty viduje.

4. Pavadinimas, saugomas prekybinis pavadinimas ar saugomas prekés Zenklas, ar kontaktinis gamintojo

adresas, reikalaujamas pagal 11 straipsnio 5 dalj:
Knauf Betchatéw Sp. z 0.0.

ul. Gipsowa 3

PL 97-427 Rogowiec

5. Statybinio produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, apibréZtos

V priede:
Sistema 4.

6. Statybinio produkto, kuriam taikoma darnioji techniné specifikacija, eksploataciniy savybiy deklaracijos

atveju:

........................................ (notifikuotosios jstaigos pavadinimas ir identifikacinis numeris, jei taikoma) atliko

............................................ pagal sistema ......cccceveverevirsersensinrenennnnenn. (treciosios Salies uzduodiy aprasymas,

(priklausomai nuo atvejo - eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikatg, gamyklos produkcijos kontrolés

atitikties sertifikata, bandymuy/skai¢iavimy ataskaitas)

Netaikoma - riiSies bandymus bei gamyklos produkcijos kontrole atlieka gamintojas.



7. Deklaruojamos eksploatacinés savybés

Pagrindinés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija

Reakcija j ugnj A2-s1, d0 EN 13501-1:2007+A1:2009

Atsparumas lenkimui Atitinka reikalavimus EN 520:2004+A1:2009

Difuzijos varZos koeficientas [u] 10 EN 12524:2000

Silumos laidumo koeficientas 0,25 W/(m - K) EN 12524:2000

Slyties jéga jungime NPD EN 520:2004+A1:2009

Atsparumas smigiams ApibréZta sistemoms pagal EN 520:2004+A1:2009
literatlira www.norgips.pl

Akustinés savybés Apibrézta sistemoms pagal EN 520:2004+A1:2009
literatlirg www.norgips.pl

Kai vadovaujantis 37 ar 38 straipsniu taikoma speciali techniné dokumentacija, reikalavimai kuriuos tenkina

gaminys: netaikoma.
8. Eksploatacinés savybés apibréZtos 1 ir 2 punktuose atitinka eksploatacines savybes deklaruojamas 7 punkte.

Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duodama tik tuomet, kai gamintojas, nurodytas 4 punkte, sutinka

prisiimti visg atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirasé:

Jmoneés vadovas Jacek Piwowarski
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(iSdavimo data ir vieta)




