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Plokštė + Klijai + Gruntas = NORGIPS sprendimai

NORGIPS BONDING FIX 
 
Gipso klijai gipso kartono plokštėms  
ir izoliacinėms medžiagoms

Gipso kartono plokščių ir izoliacinių medžiagų klijavimas prie 

šių paviršių: betono, gipso, cemento kalkių, kalkių smėlio, 

keramikos, akyto betono.

•	 Universalus taikymas

•	 Didelis sukibimas su pagrindu

•	 Galima naudoti padidinto drėgnumo aplinkoje (vonioje, 

virtuvėje)

•	 Paprasta apdoroti

•	 Ilgesnis apdorojimo laikas

Pak. Pavadinimas Aprašymas Pak. Pavadinimas Aprašymas

NORGIPS 
BETOGRUNT

Gruntas neimliems 
paviršiams, pvz., 
horizontaliems ir vertikaliems 
betono ir gelžbetonio 
elementams

NORGIPS 
POROGRUNT

Gruntas imliems paviršiams, 
pvz., akytam betonui, 
tuščiaviduriams keramikos 
blokams, kalkių smėlio 
blokams ir t. t.

Tipas Gipso klijai atitinka EN 14496:2017

Degumo klasė A1 – visiškai nedegus

Apdorojimo trukmė Ne mažiau nei 30 minučių

Taikymo temperatūra nuo +5 °C iki +25 °C

Sukibimas > 0,06 Mpa

Išeiga
•	 5 kg/m2 (12,5 mm plokščių klijavimas taškiniu metodu)
•	 6 kg/m2 (9,5 mm plokščių klijavimas taškiniu metodu)

Tinkamumo naudoti laikas 6 mėnesiai

Pakuotė 20 kg, 25 kg, 30 kg maišai

PAPILDOMOS PRIEMONĖS

TECHNINIAI DUOMENYS

TAIKYMO SRITIS

PRANAŠUMAIGAMINIO APRAŠYMAS

Gipso klijai gipso kartono plokštėms ir izoliacinėms 

medžiagoms, skirti klijuoti gipso kartono plokštes, kurios 

sudaro sausą tinką, prie vertikalių paviršių patalpose.
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Šiame lape pateikti duomenys sudaro tik 

gaminio aprašymą. Ši informacija remiasi mūsų 

turimomis žiniomis ir patirtimi ir nenustato 

konkrečios taikymo srities. Mes nuolat 

tobuliname ir vystome siūlomus produktus, 

todėl įmonė pasilieka teisę keisti duomenis 

be atskiro įspėjimo. Pateikti duomenys 

negali sudaryti pagrindo kelti nepagrįstus 

reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite 

su „Norgips“ techniniu skyriumi ar prekybos 

atstovu.

Pakuotė Kiekis paletėje

(kg) (vnt.) (kg)

20 54 1080

25 40 1000

30 40 1200

Pagrindas turi būti laikantis, sausas, neišteptas riebalais, 

nedulkėtas ir be atsilupusių dalelių. Atsižvelgdami į paviršiaus 

imlumo ir sukibimo, prieš klijuodami plokštes, sutepkite 

paviršių “Norgips Porogrunt” arba “Norgips Betogrunt”.

Gipso klijus lėtai berkite į indą su švariu vandeniu, 2 kg klijų  

ir 1,1 litro vandens santykiu.

Po 3 minučių susidariusią masę išmaišykite rankomis arba 

lėtaeige maišykle, kad susidarytų vientisa konsistencija.

Paruoštus klijus sunaudokite per 30 minučių (jei maišėte 

mechaniškai) arba per 45 minutes (jei maišėte rankomis).

Naudojant nešvarius įrankius, klijų apdorojimo laikas gali 

sumažėti.

Ant užpakalinio plokščių paviršiaus paskirstykite klijus ties 

kraštais. Ant likusio paviršiaus paskirstykite apie 10 cm 

skersmens klijų spurgas, dviem eilėmis, kas 30–35 cm vieną 

nuo kitos. Spurgų storis turi būti ne mažesnis nei 1,5 cm. Klijus 

galite tepti ir 10 mm dantyta mentele.

Tada plokštę pastatykite vertikaliai ant 1–1,5 cm storio pleištų ir 

prispauskite prie sienos. Prasidėjus rišimui, nekeiskite plokštės 

padėties.

Plokščių sujungimo siūles apdorokite konstrukciniu glaistu 

iki Q1 glaistymo lygio. Tada pagal reikalavimus paruoštos 

sujungimo siūlės tinka atlikti baigiamuosius darbus, vadinamus 

Q2, Q3 arba Q4 glaistymo lygio darbais.

(žiūrėti susijusius produktus).

MATMENYS IR PAKUOTĖ

PAGRINDO PARUOŠIMAS TEPIMAS – SAUSAS GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ TINKAS 

KLIJŲ PARUOŠIMAS

Leidimas: 2022 m. rugsėjis

PAPILDOMA INFORMACIJA

•	 Norint gauti mažesnio storio sausą tinką, esant lygiam 

paviršiui, vietoj klijų BONDING FIX galima naudoti glaistą 

NORGIPS START.

•	 Taikyti ne žemesnėje nei +5 °C ir ne aukštesnėje nei +25 °C 

temperatūroje.

•	 EN 14496:2017 standartas Plokščių paketų ir gipso kartono 

plokščių šilumos ir garso izoliavimo gipso klijai. Apibrėžtys, 

reikalavimai ir bandymo metodai.


