SRAIGTAI SU GRAZTELIU |

METALA

Fosfatuoti sraigtai su grazteliu gipso kartono

plokstéms tvirtinti prie metalo profiliu

GAMINIO APRASYMAS

Fosfatuoti sraigtai su grazteliu, kuriomis gipso kartono plokstés yra
tvirtinamos prie metaliniy profiliy, pagaminty i$ didesnio nei 0,6
mm storio skardos.

TECHNINIAI DUOMENYS

Atsparumas korozijai
Antikoroziné apsauga

NEIES

Reakcija j ugnj

IStraukiamasis stipris [N]
Lenkiamasis stipris

Darnusis standartas

ulf

5

NORGIPS’

TAIKYMO SRITYS

Naudojami pastaty viduje, jais gipso kartono plokstés tvirtinamos
prie sausos statybos sistemos konstrukcijos, sudarytos i$ plieniniy
2,0 mm storio skardos staktos profiliy. Naudojami pertvary, sieny
dangos sistemose ir kitose konstrukcijose. Sraigty ilgis turi bati bent
10 mm didesnis nei gipso kartono storis.

24 klasé

Fosfatavimas

PSD

Al

<450

Atitinka

Ploksté + Profilis + Masé + Priedai = NORGIPS sprendimai

EN 14566+A1:2012.
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PRANASUMAI

o  Sistemiskumas. I3bandytas sauso uzstatymo sistemose
NORGIPS.

*  Antikoroziné apsauga. Fosfatuoti sraigtai.

»  Priesgaisriné sauga. I3bandytas deklaruoto atsparumo
ugniai priesgaisrinése sistemose.

o Profiliu Zenklinimas. Profiliy apradymai, padedantys lengvai
identifikuoti gaminj.

NORGIPS’

MATMENYS IR PAKUOTE
Matmenys Pakuotés rasis Kiekis pakuotéje Kiekis grupinéje pakuotéje
[mm] [vnt.] [vnt.]
3,5x25 Plastikiné dézuté 1000 10000
3,5x35 Plastikiné dézuté 1000 10000
3,5x45 Plastikiné dézuté 500 5000

NURODYMAI

Varztus laikykite patalpose. Saugokite nuo tiesioginiy oro
salygy. Naudokite pagal gamintojo rekomendacijas ir projekto
gaires. Dél kity taikymo sriciy pasitarkite su projektuotoju.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Standartas: PN-EN 14566+A1:2012 Mechaninés jungtis gipso
kartoninéms konstrukcijoms. Apibréztys, reikalavimai ir
bandymo metodai

Eksploataciniy savybiy deklaracijos: skelbiamos svetainéje

www.norgips.It

NORGIPS sp. z o.0.
Ukmergés g. 369A
LT-12142 Vilnius

Lietuva konkre¢ios taikymo srities. Mes nuolat

Siame lape pateikti duomenys sudaro tik
gaminio apradyma. Si informacija remiasi masy

turimomis Ziniomis ir patirtimi ir nenustato

min. 10 mm

0,7 -2 mm

be atskiro jspéjimo. Pateikti duomenys
negali sudaryti pagrindo kelti nepagrijstus
reikalavimus. Kilus klausimams, susisiekite

su,Norgips” techniniu skyriumi ar prekybos

tobuliname ir vystome siilomus produktus, atstovu.

www.norgips.lt

LT

todél jmoné pasilieka teise keisti duomenis

Leidimas: 2022 m. rugséjis
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