NORGIPS

EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACHA
GKBI H2 12,5/N/2021

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
H2 -12,5-EN 520

2. Naudojimo paskirtis (-ys):
Gipso kartono plok3té naudojama pastaty vidaus statyboje

3. Gamintojas:

Norgips Sp. z 0.0.
ul. Ractawicka 93
02-634 Warszawa

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):
4 sistema

5. Darnusis standartas:
EN 520:2004+A1:2009
Gamintojo atliktas produkto tipo bandymas ir gamybos proceso kontrolé

6. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savyhé (-és):

Pagrindinés charakteristikos Deklaruojamos eksploatacinés savybés
Reakcija j ugnj A2-51, dO (B)
Atsparumas lenkimui >550N /210 N
Gary laidumo koeficientas 10
Silumos laidumas 0,25 W/(m x K)
Slyties stipris jungtyje NPD
Slyties stipris jungtyje / Akustinés savybés s sustemtci)g :;;;E:l W HOTgips. I

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz
jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasiradyta (gamintojo vardu):
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Marek Gfadysz
Varsuva 19.04.2021
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